
	序号
	项目名称
	演播室功能及需求
	数量
	单位

	1
	录播子系统
	1、建设要求

系统能实现课件的自动录制、实时直播、事后点播及远程导播。系统可实现老师跟踪画面、学生跟踪画面、PPT画面、学生全景画面、老师全景画面和板书画面的智能自动导播切换，真实、全面、立体化的记录和再现整个教学过程，把教师和学生的视频、音频、计算机屏幕操作以及板书等信息准确、实时地记录并合成，实时生成高清流媒体文件。自动上传到指定服务器，同步实现在校园网或Internet上直播教学，成为网上可实时直播、点播的学习资源。录制的课件符合国家教育部制定的精品课程的要求。教师自动跟踪定位准确、画面拍摄连续稳定，语音流畅，音质清晰、优美，音视频有良好的同步。课件录制的整个过程可以自动运行及控制，同时也可以由管理员远程导播控制。       

2、功能要求

2.1 教师高清图像跟踪摄像系统

本系统要求自动跟踪教师上课拍摄，自动跟踪拍摄教师特写画面。教师离开讲台后，系统拍摄教室全景画面。使用过程中，跟踪系统不受外围光线及环境影响，老师也不需要佩戴任何辅助设备，系统会自动跟踪拍摄教师上课过程。

2.2 学生高清图像跟踪摄像系统

系统能够在学生发言时自动对正在发言的学生进行定位拍摄特写画面，当学生发言完毕摄像机自动切回主讲老师或教室电脑VGA画面。

2.3 课件录制模式

可以将教学场景包括教师音视频、学生音视频、教室全景以及教师计算机屏幕进行实时的录制并生成课件，作为资料保存。录制服务功能可以与直播功能同时进行，也可以只进行录制而不进行直播。系统至少需要支持两种录制模式：单画面电影模式(WMV、FLV)、三分屏模式(IAC、FLV)，课件保存在录制主机中。

各种录制模式的要求：（1） 电影模式(WMV、FLV格式)：教师、学生、VGA画面自动切换。（2） 三分屏模式(IAC格式):同步录制教师、学生、VGA画面，并且主次画面自动切换，三个画面形成一个独立的IAC文件，通过专用的播放器进行播放，播放器支持双击放大画面。

2.4 网络直播教学

网络直播教学是通过网络和流媒体技术，将录播教室内实时上课的场景（视频、音频以及教学计算机屏幕）实时编码压缩，并流媒体服务器进行数据分发。终端用户借助于网络和普通计算机即可实时收看教学场景，与在教室上课完全一致。采用高效的流媒体传输系统，使得其在普通网络上即可非常流畅的传送直播数据，支持双码流，方便进行本地存储和集中存储：本地使用高码流，使存储课件质量为高清（本地传输），远程传输使用低码流，适用于网络传输，多种存储方式满足用户的不同需求。支持负载均衡功能，当用户数量达到数百上千时，可以架设多台流媒体服务器，自动给每台服务器上均衡分配用户。直播要求延时小于1秒。

2.5 网上课件点播

可以将录制的课件通过手工或自动的方式上传到点播服务器，并在后台管理系统中生成点播列表。经过授权的终端用户通过IE浏览器登录到统一的点播平台，便可根据需要点播相应的课程，随时随地的看自己想看的课件，从而从根本上扩展了课堂教学的概念。

视频点播系统以集中式部署构架为主，同时支持向分布式部署的扩展。支持Windows、Linux跨平台的部署应用。强大的容错机制，当遇到某一内容上传失败时，不影响系统持续运行。支持采集、管理、播放视频，用户可上传WMV、RM、RMVB、Mpg等视频格式文件，最终均自动存储为FLV编码的格式，便于存储管理和播放。能够满足静态页面发布的要求，支持大规模并发，至少支持 2000 个并发用户在线观看，50个并发用户上传。支持移动点播功能，支持手机终端系统（iphone、Android）。

2.6录制方式

同时具备授课教师一键式智能控制录制、外置导播台控制和导播软件平台界面控制录制、外接摄像机手动控制录制等录制方式。

2.7 自动生成索引

教师讲解PPT的过程当中自动生成以PPT标题为内容的索引，在点播的过程中可以点击索引名称可以自动跳转到相应的章节。

2.8自动生成课件信息

按照操作界面教师填写基本信息（课件名、课程名称、主讲人、资源分类、简介等）自动产品片头并添加到课件最前面。课件录制结束后，系统也会自动产生片尾自动加载在课件尾部。

2.9操作使用简单

教师、学生无须配带任何感应器，整个录制过程中教师只需要通过软件按“开始”和“结束”两个按钮。可以后期编辑生成片头、片尾。

2.10录制视频的分辨率：达到1920*1080以上。
	1
	套

	2
	音响子系统
	音响系统具有相应于拾音要求的混响时间频率特性，抑制影响拾音音质的回声、颤动回声、低频嗡声等声缺陷，具有的良好灵敏度。扩音效果好，全教室都能清晰的听到老师声音、学生声音以及多媒体设备播放的声音。拾音要求全教室覆盖，录制的声音保证语言清晰、洪亮，有良好的丰满度。
	1
	套

	3
	多媒体教学子系统
	多媒体教学系统采用智能化中控系统，能使用我院校园一卡通实现插卡即用，拔卡即关的功能，智能安全控制投影机、液晶电视、屏幕、电脑、笔记本电脑、音量，接入我院校园网、可使用学院原有中央控制系统服务器和管理电脑进行管理，与校园一卡通系统进行对接。包括智能化中控系统、定制中控讲台、台式电脑等。
    多媒体投影系统分为主投影系统和子投影系统，同步显示相同的内容，能够与台式电脑共同完美显示1920*1080、16:9画面。主投影系统包括工程投影机、按照墙面定制16：9宽屏幕布和边缘融合处理器等，要求投影画面、文字清晰，色彩鲜艳、真实，消除投影在屏幕上产生的影子，避免投影直接投射到教师的眼睛。子投影系统包括高清宽屏液晶投影机和电动屏幕等。
	1
	套

	4
	配套附件及材料
	以上为全包项目，包括所有的配套附件、材料及设备安装、调试等
	1
	套

	5
	演播室声学装修工程
	对演播室进行声学装修，达到以下设计标准：
1.声学设计要求: 音质语言清晰、可懂度高，有良好的丰满度，具有相应于拾音要求的混响时间频率特性，抑制影响拾音音质的声缺陷，包括回声、颤动回声、低频嗡声等声缺陷。

2.设计指标为：混响时间: 0.70±0.1S； 噪声评价曲线：NR-30；快速语言传递指数（RASTI）：＞0.65
3. 声学装修（吸声处理）：按声学要求做空腔吸声体和高频吸声，吸声层完成面要求平整光洁不能有松动.

4.噪声的控制
达到标准录播教室对空间背景噪声的国标要求，满足拾音空间的拾音要求。
	1
	项

	6
	演播室灯光工程
	对演播室进行声学装修，达到以下设计标准：
1.当摄像机的光圈为5.6时，面光和舞台区域内综合光的垂直照度不低于1500Lx；
2.舞台区的色温为不低于3200K+/-5%；
3.舞台区光的显色指数不小于85（连续光谱）；
4.录播教室灯光供电的交流三相四线（380V/220V　50Hz）至灯具电压为交流单相。
	1
	项

	7
	控制室声学装修工程
	噪声的控制达到标准教室对空间背景噪声的国标要求，满足拾音空间的拾音要求。防静电设计。（含增加开关、插座、线材等）
	1
	个

	8
	弱电系统管道预设
	根据实际需求预设演播室和控制室的弱电系统所需的线路管道。
	1
	台

	9
	空调机
	演播课室用5P吸顶嵌入式空调。控制室用3P空调。
	2
	台

	10
	空调机
	控制室用3P空调。
	1
	台

	11
	演播室桌椅
	包括桌子和椅子，固定在地面，翻动时无声。

（说明：此项目由实训楼家具预算支出）
	60
	套


